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Conforme & la norme NFP 93352
Préconisé par le décret n°2004-924 du 1+ sept. 2004

- Prenez de la hauteur




Sécurisez vos conditions de travail

D’un geste simple et rapide, ajustez votre plate-forme & votre hauteur de travail
(4 possibilités) par goupilles automatiques. Simple et ingénieuse, PIR existe en 2 modéles :

® 4 & 7 marches - 33 kg
e 7 & 10 marches - 40 kg

Plateau en aluminium
antidérapant

Systéme de réglage .
par goupilles y

Conforme @ la norme NFP 93352
Préconisé par le décret n°2004-924 du 1# sept. 2004

® Marches aluminium antidérapantes, profondeur 80 mm

® Plate- forme de 590 x 440 mm en alu sfriée

* Adaptation d tous types d’environnement

® 7 rougs diam. 200 mm non porteuses en posifion de fravail
o Stabilisateurs réglables

® Garde-corps rabatfable

Sur demande, nous réalisons de nombreuses configurations sur mesure
adaptées @ vos besoins

Concu pour
une ufilisation
intensive

Caractéristiques Techniques
o Structure en alliage d'aluminium
® Poids :
PIR 4 6 7 marches : 33 kg
PIR 7 a 10 marches : 40 kg

* Hauteurs de travail : &
PIR 4 d 7 marches : 2950 / 3200 / 3450 / 3700 mm -
PIR 7 a 10 marches : 3700 / 3950 / 4200 / 4450 mm Tillh

* Encombrement au sol ;
PIR 4 d 7 marches : 2620 x 1800 mm (stab. ouverts)
PIR 7 & 10 marches : 3700 x 2600 mm (stab. ouverts)

® Encombrement pliée :
PIR 4 @ 7 marches : 2300 x 700 x 520 mm
PIR 7 a 10 marches : 2760 x 700 x 520 mm

e (harge d"exploitation 150 kg
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